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2 指導綱領目的 

實施方式 

指導綱領適用對象 

5 圖資繪製注意事項 

事故分析 



案 案例回顧 

發生時間 事故地點 事故原因 現場情形 備註 

104/6/16 桃園中壢○○
科技公司 

實驗室裡使用
有機溶劑調膠，
不慎引起爆炸
起火 

廠房全面燃燒，
一名員工逃生
不及全身20％
灼傷 

104/12/29 桃園平鎮○○
科技廠房(PCB
印刷電路板) 

疑似電線短路 廠房一樓的冷
凍倉庫突然冒
出濃煙，倉庫
內都是 存放易
燃的原物料 

104/4/27 新北土城○○
電子(PCB印刷
電路板) 
 

6樓起火燃燒 1名員工輕微
嗆傷 

廠區內儲存大
量易燃化學物
質原料 

106/9/28 新北土城○○
電子(PCB印刷
電路板) 

危害性化學品
管線破裂 

11名消防員受
傷 

資訊是否充分
掌握? 



案 案例回顧 

發生時間 事故地點 事故原因 現場情形 備註 

106/10/27 新竹湖口○○
光電廠 

廠房3樓其中一
條生產線起火，
延燒至生產線
旁化學物質 

現場濃煙密佈，
一名消防員殉
職(吸入性嗆傷
)  

13名工廠員工
嗆傷送醫 

107/4/28 桃園平鎮○○
科技廠(PCB印
刷電路板) 
 

疑似5樓製程設
備起火 

五位消防員殉
職和兩位移工
罹難 

案例資料/照片/台塑伊利諾州氯乙烯爆炸CSB調查報告.mp4


高科技廠可能會發生的災害類型 

來源： 高科技廠房建築防火及消防安全法規及規範介紹，交通大學 陳俊勳教授 
                   http://slidesplayer.com/slide/11144637/ 

火災 

爆炸 可燃性氣體或壓縮性氣體 

有毒氣體外洩 
 

化學品洩漏 
 

天然災害 水災、颱風、地震等 

人為破壞 縱火、居民圍廠 

公用系統失效 停電、停水、停蒸汽、停壓縮空氣、停氣、停供料
等 

運輸事故 槽車、火車事故等 

鄰廠事故 災害蔓延到工廠內 





二、指導綱領目的 



日本防災觀念 

 

• 組成自主防災組織、

聯防組織、消防團、
企業團隊的自衛消防

隊、緊急應變小組 

• 招募災害志工 

共      助 

 

•提升自主防災意識 

•提高設備的抗震性 

•災害風險評估強化防

災措施 

 

自      助 
 

 

 

•由消防機關、警察、
國軍投入救援活動 

•由地方政府提供援助 

•由法律上提供重建援
助 

公      助 
來源： 日本防災士會常任幹事·事務統括 橋本茂 



評估 
(Evaluation) 

教育訓練 
(Education) 

工程技術 
(Engineering) 

管理實施 
(Enforcement) 

災變預防 
4E 

來源： 製程安全與管理 張一岑 



物質 設備 人 

評估 工程技術 管理實施 教育 

風險評估、災害
評估不足 

設備設計技術不足 

未充分了解反應
槽內的變化 

士氣、人際關係 

工安常識不足 

教育訓練不適當 

異常溫度、壓力 

天災與外部衝擊 
異常
反應
現象 

化學物質設備 
破壞、飛濺 

設備缺陷性能不足 

設備故
障損傷 

設備老化 

操作管
理設備
管理不
適當 

人為過失 
減少對策 

職務的理解不
足單純過失 

著火源 環境
條件 

緊急應變與損
失控制措施 

重大事故、災害的發生
(火災、爆炸、中毒) 

人員傷亡 財產損失 

環境生態破壞(公害) 

消防安
全管理
體制缺
乏 

來源： 製程安全與管理 張一岑 



尚未發生災變效益 

保險費降低 

維持市場

競爭力 

公司永續

經營 

維持生產力 

提高形象 

保障勞工

安全 
來源： 製程安全與管理 張一岑 



            
           您對您的場所了解多少? 

別讓已知，限制未知~ 



三、指導綱領適用對象及應標示
於配置圖之化學品 



 
            勞檢依 
職業安全衛生
法列管化學物
質場所 

環保列管毒
性化學物質

場所 
消防列管六
類危物場所 經發列

管危物 
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數量達管制量
或運作量者 



CNS15030 
(化學品分
類及標示) 

危害性 項次 危害分類 國家標準編號 

物理性危害 

1 爆炸物(Explosives) CNS15030- 1 

2 
易燃氣體(包括化學性質不安定氣體) 
[Flammable gases (including chemically unstable gases)] 

CNS15030- 2 

3 氣懸膠(Aerosols) CNS15030- 3 

4 氧化性氣體(Oxidizing gases) CNS15030- 4 

5 加壓氣體(Gases under pressure) CNS15030- 5 

6 易燃液體(Flammable liquids) CNS15030- 6 

7 易燃固體(Flammable solids) CNS15030- 7 

8 自反應物質與混合物(Self-reactive substances and mixtures) CNS15030- 8 

9 發火性液體(Pyrophoric liquids) CNS15030- 9 

10 發火性固體(Pyrophoric solids) CNS15030-10 

11 自熱物質與混合物(Self-heating substances and mixtures) CNS15030-11 

12 禁水性物質(Substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases) CNS15030-12 

13 氧化性液體(Oxidizing liquids) CNS15030-13 

14 氧化性固體(Oxidizing solids) CNS15030-14 

15 有機過氧化物(Organic peroxides) CNS15030-15 

16 金屬腐蝕物(Corrosive to metals) CNS15030-16 

健康危害 

17 急毒性物質(Acute toxicity) CNS15030-17 

18 腐蝕/刺激皮膚物質(Skin corrosion/irritation) CNS15030-18 

19 嚴重損傷/刺激眼睛物質(Serious eye damage/eye irritation) CNS15030-19 

20 呼吸道或皮膚致敏物質(Respiratory or skin sensitization) CNS15030-20 

21 生殖細胞致突變性物質(Germ cell mutagenicity) CNS15030-21 

22 致癌物質(Carcinogenicity) CNS15030-22 

23 生殖毒性物質(Reproductive toxicity) CNS15030-23 

24 
特定標的器官系統毒性物質－單一暴露 
(Specific target organ  toxicity – Single exposure) 

CNS15030-24 

25 
特定標的器官系統毒性物質－重複暴露 
(Specific target organ toxicity – Repeated exposure) 

CNS15030-25 

26 吸入性危害物質(Aspiration hazard) CNS15030-26 
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數量達300公斤
(公升) 

請參閱行政指導綱領
附件1: 
CNS15030計26項 



四、實施方式 





廠區周邊道路及廠房位置 
N 



(A棟B區第C層) 
N

 

比例   1：1000 

草酸溶液  
黃光 

 

擴
散 

 

擴散 

蝕刻 

薄
膜 

薄膜 

進出口 

薄膜 

輕隔間 

進入口 

機台區 

鐵捲門 

管線 

管
道
間 

蝕
刻 

蝕刻 
1 

非公危品 

Cell 

製程 
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中文名稱 CNS15030/易
燃液體 

UN NO CAS NO 每日處理、使用
或儲存最大數量

(公斤/升) 

使用/編號
位置 

MC-201A 

ME-203A 
 

ME-201B 

MT-202B 

ME-204A 

進入口 

進入口 

連結送水口 



公共危險物品及化學品 
場所
類別 

設備編號 中文
名稱 

每日
使用
處理
或儲
存最
大量
(M3) 

CNS1
5030
/可燃
液體 

UN 
NO 

CAS 
NO 

室外
儲槽 

T-301 易燃
液體
第2
級 

T-201 
 

室外
儲槽 

實驗工場 發火
性液
體第
1級 

一般
處理 

T-203 易燃
液體
第3
級 

TPE-01 

製造
場所 

SBES-01 發火
性液
體第
1級/ 
禁水
性物
質第
1級 

SBES-01 

毒化
物運
作計
畫 

V-301A 易燃
氣體
第1
級 



A棟1F平面圖 
N 

北 

電
梯 

電
梯 作業區 

管道間 

輕隔間 

進入口 

機台區 

鐵捲門 

管線 

A 

設
備
編
號 

危害
物品
名稱 

每日處
理、使
用或儲
存最大
數量 

危險物品六大類
分類 

CNS15030/ 
易燃液體 

UN 
NO.  

CAS NO.  

A 
環己
烷 

5 噸 
第四類易燃液體 
第一石油類 

易燃液體第2級、
腐蝕/刺激皮膚物
質第3級、吸入性
危害物質第1級 

114
5 

110-82-
7 

氫氣 
氮氣 

次氯酸鈉 

救災進口 

註:可自行增加欄位標註六類分類 



如何查詢CNS15030、聯合國編號、 
CAS No.(物質安全資料表)-以乙酸乙酯為例 

 

CNS15030標示及分類 
物理性危害/健康危害 



 

如何查詢CNS15030、聯合國編號、 
CAS No.(物質安全資料表) -以乙酸乙酯為例 

CAS No.141-78-6 



如何查詢CNS15030、聯合國編號、 
CAS No.(物質安全資料表)-以乙酸乙酯為例 

 

聯合國編號 UN No.1173 



五、圖資繪製注意事項 
同一防火區劃內所有的具有物理性危害及健康危害之化學品，其總
量達300公斤（公升）者亦應繪製。 

配置圖須註明實際長度或比例尺，圖面以A3規格紙張繪製，紙張方
向依圖形需要調整，且相關化學品資訊應清晰可見、足供辨識。 

需清楚標示周邊道路、廠區建築物方位、相對位置及化學品名稱、
分類、數量及位置，並標示緊急連絡人資訊。 

廠區建築物為2層以上者，應逐層繪製化學品位置及其名稱、分類、
數量；並以1張總表明列各樓層存放、使用之化學品名稱、分類及數
量。倘現場為隔柵板、架台或反應塔等設備所構成的連續或批次製
程，沒有實際的建築樓層，且物質的量也難以切割，則此類場所得
不逐層標示化學品，而改以連續製程範圍的總進量及總出量標示即
可。惟各平面有危險性之設備如高壓儲槽等，亦應繪製。 

每層每種化學品數量為該位置每日處理、使用或儲存該化學品之最
大數量。若場所規模及化學品種類及數量資料龐大，無法於同一頁
完全表列，得將種類數量表格置於他頁，惟化學品配置圖與所對應
化學品種類數量表應標示明確，足供辨識。 

化學品名稱及分類依CNS15030化學品分類及標示填寫。 



五、圖資繪製注意事項 
-其他有利於救災之必要事項 

標示垂直通道（樓梯、安全梯、電梯、緊急升
降機等）。 

標示受信總機、室內消防栓、採水口、連結送
水口等。 

標示天井、通風、坑洞、升降工作井、機械式
停車坑等垂直管道 (垂直延燒路徑)。 

標示內部格局及進出口。 
其他災害搶救參考之設施資訊（如機房、實驗
室、建物內部自設太陽能發電設施將影響台電
公司火場斷電效果等）。 



• 若有其他疑問，請洽所在地消防分隊 

• 分隊連絡電話請至本局首頁－服務據點，點取所在行政區 

 

點取所在行政區 



感謝您的聆聽 


